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Materiale: Acciaio Inox AlISI 304 H

E Esempio di designazione:
; anello tipo SP 30 INOX

n non in tensiona
" unstressed

lunedi 20 maggio 2024

DIN 5417 per
cuscinetti tipo S
SP - per alberi
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dq=diametro dell'albero
' dg=diametro gola
1 d3=diametro anello a riposo
| S=spessore

Prezzo IVA escl.

euro/100 1

Variazione Prezzo %

2

Confezione

ANELLO D'ARRESTO GOLA DATI COMPLEMENTARI

dq 90 |(|d2 86,79 [[FN (kN) 74,0
s 2,46 ||toll d2 -0,50 |[FR (kN) 90,5
toll s -0,1 ||m 2,70 ||g 3,0
d3 85,4 || Delta toll di m (solo x S) 0,3 [[FRg (kN) 14,30
toll d3 0,8 K (kN.mm) 174,0
e 5 Nab|.x1000 (giri/min) 2,000
r 0,7

b~ 4,85

toll b -0,15

dq 96,5

peso kg/1000 26,6

| dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.
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Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it

tel +39 02 241 047 350
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