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ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Etichette
028

Codice Descrizione Prezzo euro/1000 Variazione Prezzo %
1 2

Confezione A B C DEF gr

028 0002 113 11 MP 28- 2 BIANCO 112,00 + 60% - 250 70 20 6     

Colore nr del colore
bianco 113   (XXX XXXX XXX XX)

Descrizione colore bianco
Ugualianza bianco. Uguaglia approssimativamente il colore RAL 9003
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.

Materiale nr del materiale
Polipropilene PP 11    (XXX XXXX XXX XX)

Descrizione generale:
Materiale relativamente forte che non assorbe umidità ed è particolarmente resistente a graffiature. Resistente a
temperature fino a 120°C. pertanto adatto sia per prodotti tecnici che domestici, quali calotte, cardini, attrezzi da cucina.
Grazie a buone qualità isolanti, trova spesso applicazione nell'industria elettrica.
Caratteristiche fisiche Resistenza ad agenti chimici

Caratteristica Valore DIN Resistenza a Valutazione

Densità gr/cm3 1,57
Tensione di snervamento MN/m2 32
Allungamento alla rottura % 350
Modulo trazione MN/m2 1300
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m2 6.5
Durezza alla pressione sfera MN/m2 65
Temperatura max di impiego max °C 110
Resistività volumetrica cm 10^16
Fattore di dissipazione 103 Hz 0,0005
Rigidità dielettrica MV/m 80
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm HB
Coefficiente di attrito (a secco) 0,5

Benzina B
Benzene C
Oli minerari B
Oli vegetali A
Alcali deboli A
Alcali forti A
Acidi deboli A
Acidi forti B

A = positiva
B = mediocre
C = negativa

 Tutti i dati sono indicativi.  

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.
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